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版 本 修 订 记 录 

序号 日期 修订原因 版次 页数 备注 

1 2004.11 新版，首次发行 A 11  

2 2010.5 

为与《微波炉用磁控管》国家标准要求

一致，现对本规格书进行了如下修订:1)

增加了参数符号与国标的参数符号的对

比。2）试验方法条款采用与国标一致。

3）修订了原版中存在的错误。 

B 14 

 

3 2018.4 部分物料标准化部分尺寸更改。 C 14 
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型号及标志 

(1)  型号 

2M463 系列磁控管产品型号如下： 

2M463K(940)、2M463G(940)、 

 

标志 

 

 
 

标志代号说明： 

  

 

 

 

② XXXXXXXX 

安装方式代号：表示磁控管安装底板与穿芯电容相对于冷却风方向

的位置代号，分别为 K、G，各位置代号具体安装方式详见第 13

页示意图。 

产品型号。 

① 2M463  X 

制造批号。 

③ XXXX 功能及结构代号。 

① 

② 
③ 
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性能参数表 

本规格书是根据 GB/T 23152-2008《家用微波炉用磁控管》取得的数据。 

种 类 连续波磁控管 

外 形 如外形图所示（见第 5 页） 

极限使

用范围 

测试参数 Ef tk ebm Ib ibm Pi σL Tp④ Tc④ 

单位 V s kV mAdc A kW -- ℃ ℃ 

最大值 3.5 -- 5.0 480 1.8 2.3 4 280 100 

最小值 2.5 0 --- --- --- --- --- --- --- 

标准测

试条件 
①②③ 3.0 3 --- 430 --- --- 1.1max --- --- 

 

试  验  规  格 

检测项目 检测方法 检测条件 符号 标称值 
范围 

单位 
最小值 最大值 

低频振动 6.2.4 6.2.4.2.1 --- 无异常出现 

灯丝电流 6.1.3.1 tk=120s If 10 8 12 A 

峰值阳极电压 6.1.3.2 ⑦ ebm 4.65 4.5 4.8 kV 

振荡频率 6.1.3.4 ⑦ f 2458 2448 2468 MHz 

平均输出功率 6.1.3.3 ⑦ Po 1500 1400 --- W 

效率 6.1.3.5 --- η 74 70 --- % 

负载特性 
频率牵引 6.1.3.6 σL=1.5 fpl 12 --- 15 MHz 

下沉相位 6.1.3.7 --- --- 0.25 --- --- --- 

稳定性 

模式稳定性 6.1.3.8.1 σL=2,3,4, t=60s --- --- 无跳模出现 

发射稳定性 6.1.3.8.2 
σL≤1.1,t=5s 

Efm=2.0V 
--- --- 无跳模出现 

耐电压试验 6.1.3.9 ⑧ --- --- 无击穿现象 

绝缘电阻 6.1.3.10 
Et=1kVdc 

R.H.max.60% 
Rpf --- 1000 --- MΩ  

微波泄漏 6.1.3.11 σL=4 SI --- --- 1 mW/cm
2
 

寿命试验 6.5 --- t --- 500 --- h 

寿命试验

终止点 

平均输出功率 6.1.3.3 ⑦ Po 1200 --- --- W 

发射稳定性 6.1.3.8.2 
σL≤1.1,t=5s 

Efm=2.0V 
--- --- 无跳模出现 

 

注：备注说明内容以及国标用术语、符号与本参数表涉及的术语、符号的对照表见后页。 
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备注说明 

① 磁控管须安装在规定的波导激励器上，激励器的尺寸参见第 12 页所示。 

② 磁控管的冷却水流量为 2L/min（进水温度≤45℃）。 

③ 电源为单相全波整流无滤波电源。 

④ 阳极温度（Tp）和屏蔽盒温度（Tc）测试点参见第 7 页外形图所示。 

⑤ 穿芯电容温度最大值为 100℃。 

⑥ 峰值阳极电压、平均输出功率、振荡频率的测量须在加阳极高压后 30 秒内完成。 

⑦ 磁控管的阴极和阳极间，加直流电压 10kV 或交流电压(频率 50Hz)7.1kV,测试时间为 6 秒，漏

电流不超过 5mA。直流电压测试时，阳极必须接正极，阴极必须接负极。 

⑧ 磁控管的储存条件：磁控管应在温度为-25~45℃，相对湿度不大于 80%，通风和无腐蚀性气

体条件下储存。 

⑨ 术语、符号对照表如下： 

序号 术语 符号 国标用符号 

 

序号 术语 符号 国标用符号 

1 灯丝电压 Ef fU
 

10 效率 η    

2 灯丝电流 If fI
 

11 振荡频率 f zf  

3 灯丝预热时间 tk kyrt
 

12 跳模电压 Efm fmU
 

4 峰值阳极电压 ebm 
aU



 
13 频率牵引 fpl △ƒOL 

5 峰值阳极电流 ibm 
aI



 
14 负载驻波比 σ L LS

 

6 平均阳极电流 Ib aI  
15 阳极温度 Tp aT

 

7 输入功率 Pi iP
 

16 绝缘电阻 Rpf R 

8 平均输出功率 Po oP  17 微波泄漏功率 SI SI 

9 击穿电压 -- jU  -- -- -- -- 

 

  

 



①

③

②

2M463系列磁控管规格书

注：

①阳极温度测量点

②屏蔽盒测温点

③适用#250插头。
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电    源：单相全波整流非平滑滤波电源

灯丝电压：3.0 

负载驻波比：1.1 以下

工作条件：

平均阳极电流(mAdc)
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工作条件：

电    源：单相全波整流非平滑滤波电源

灯丝电压：3.0 

阳极电流：430

↘

加
载
方
向

 基准面

（天线）



磁控管

2M463系列磁控管规格书

漏感变压器

FA

F
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安装底板（940）

孔
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